. FX&'WUE"GU‘ | Opis produktu:
SYSTEMOWE SCIANKI DZIALOWE - MGW stosowane s3 wewnatrz budynkdw jako nienosne $ciany do wydzielania

Charakterystyka / Kolor: pomieszczen przeznaczonych na komérki / boksy lokatorskie, miejsca postojowe w garazach wielostanowiskowych

Elementy konstrukcyjne: Ocynk lub do odgradzania powierzchni w magazynach przemystowych. Wypetnienie typu MGW-SG tworzy
Wypetnienie: RAL 9006 siatka zgrzewana z drutu zabezpieczonego cynkiem. Panel pokryty jest dodatkowo lakierem proszkowym
w kolorze RAL 9006.
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[ ESTETYKA - BEZPIECZENSTWO

Wysokos¢ przegrod: Wysokos¢ drzwi:
Standard: 2200 mm Standard: 2000 mm
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s Profil TELESKOP:
E mm——— 40,5 x 40,5 mm
S i Profil SLUPEK:
INEEEE N 44 x 44 mm

II PANEL KRATA:
______ | | | | 1200 mm (oczka 50x200)
""""""""""" F DRZWI:
szerokosci: 775 mm,

890 mm

I Profil WZMACNIAJACY:
g | 1NEY JEEEE ml mE| 38 x 18 mm
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Przeswit dolny: Szerokos¢ pomiedzy Rozstaw stupkéw
Przegrody: 20 - 50 mm stupkami: W osi:
Drzwi: 20 - 50 mm 800 mm; 915 mm 1220 mm
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MG Wojcik Sp. k.; 33-191 Jastrzebia; Kgsna Gorna 65C;
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